
วิธีการติดตั้งไดรเวอรของ SBoxIII 
 
ขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอรสําหรับ  SboxIII แบงเปน 2 สวนคือ 
       1.  การติดตั้งไดรเวอร สําหรับ USB สําหรบัผูที่ตองการใชงาน ทาง USB พอรด เชนเครื่องคอมพิวเตอร  
โนตบุค  แตสําหรับผูที่ใชงานทางสาย RS232   ใหขามขั้นตอนนี้ไปไดเลย 
      2.   การติดตั้ง  MIDI ไดรเวอร ในที่นี้เราใชไดรเวอรของ Roland  สําหรับการใชงานรวมกับโปรแกรมคา
ราโอเกะบน ระบบปฏิบัติการวินโดว  เชน KaraOK,All in one karaok,Music partner ฯลฯ  สําหรับผู
ที่ใชโปรแกรมอื่นๆ  ก็ดูวิธีการติดตั้ง Sound ของโปรแกรมนั้นๆ   โดยไมจําเปนตองใชไดรเวอรของ Roland 
 
การติดตั้ง USB ไดรเวอร 

1. เปดคอมพิวเตอรใหพรอมใชงาน 
2. ตอสาย USB เขากับคอมพิวเตอรและ SBoxIII 
3. ตอสายไฟ   12VDC เขาที่ขั้วไฟของ  SBoxIII  รอสักครูเครื่องคอมพิวเตอรจะพบอุปกรณที่ตอเขา

มาใหม ดังรูปที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                รูปที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอรตรวจพบ SBoxIII ตอเขามาใหม 
 

4. ทําการติดตั้งไดรเวอรตามวิธีการของ  Hardware Wizard ดังในรูปที่ 2 
ใหทําเครื่องหมายที่หนาหัวขอ   No, not this time แลวคลิ๊ก next 

  



 
         รูปที่ 2. วินโดวสตองการหาไดรเวอรให ในที่นี้เราไมตองการเนื่องจากเราจัดเตรียมไดรเวอรไวใหแลว 
 
5. ทําเครื่องหมาย ที่หนาหัวขอ Install form a list or specific location [Advanced]  เพื่อกําหนดที่ 
      อยูของไดเวอร แลวคลิ๊ก  Next 
 

 
         รูปที่ 3 ทําเครื่องหมายตามในรูปแลวคลิ๊ก Next  (ไมแนะนะใหทําการติดตั้งแบบอัตโนมัติ) 



6. คนหาและกําหนดที่อยูของไดรเวอรที่เราเตรียมไว   ซึ่งขึ้นอยูกับผูใชวาเก็บไวที่ใด ขอพิจารณาคือตองเลือก 
     ไดรเวอรใหตรงกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทานใชอยู 

 
         รูปที่ 4 ทําเครื่องหมายตามรูป และคลิ๊กปุม Browse เพื่อคนหาและกําหนดที่อยูของไดรเวอร 
 
 

 
       รูปที่ 5 คอมพิวเตอรทําการติดตั้งไดรเวอรของ USB bus กอน 



 
        รูปที่ 6 การติดตั้ง NavCom USB bus สําหรับ SBoxIII  เสร็จสมบูรณ ใหกดปุม Finish 
 
เมื่อติดตั้งระบบ  USB bus เรียบรอยแลว  ใหรอสักครูคอมพิวเตอรจะพบฮารดแวรตัวใหมคือ serial port ดัง
ในรูปที่ 7 
 

 
                                       รูปที่ 7 คอมพิวเตอรตรวจพบฮารดแวร USB serial port 
 
              ****     ตอจากนี้ใหกลับไปเริ่มการติดตั้งเหมือนในขอ 4 -6 จบเสร็จสิ้นสมบูรณ 
 



 
 จะรูไดอยางไรวา  SBoxIII ติดตั้งอยูที่ COM port หมายเลขเทาไร              
 
หลังจากติดตั้งตามขั้นตอนเรียบรอยแลวเราตองทราบวาไดรเวอรติดตั้งอยูที่ COM port  เทาไร  โดยวิธีการดังนี้ 
            คลิ๊กขวาที่ My computer เลือก Properties/Hardware/Device Manager 
         ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Ports (COM & LPT)  จะพบ SBoxIII ไดรเวอรติดตั้งที่ คอมพอรตหมายเลข 4 ซึ่ง 
            ในแตละเครื่องจะไดผลไมเหมือนกัน  แตที่สําคัญคือเราตองการ คอมพอรตหมายเลข 1-4  เทานั้น   
             เนื่องจากตองไปสัมพันธกับไดรเวอรของ Roland 
 

 
 
รูปที่ 8 ดูผลการติดตั้งไดรเวอรในหนาตาง  Device Manager 
 
 
ในกรณีที่ SboxIII ไมไดอยูในหมายเลขพอรต 1-4  ใหทําการแกไขใหอยูในหมายเลชที่ตองการ ไดดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การแกไขไดรเวอรของ USB ใหตรงกับคอมพอรตที่ตองการ 
 

****  ในการแกไขหมายเลขคอมพอรตควรเปนผูที่มีความรูทางดานคอมพิวเตอรพอสมควร เพราะในการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ อาจสงผลกระทบกับโปรแกรมอื่นที่ติดตั้งไวกอนหนานี้  ผูที่ทําการเปลื่ยนแปลงควรพิจารณา
กอนวาจะยอมทําการเปลี่ยนแปลงหรือไม  ทั้งนี้ผูใชตองยอมรับความเสี่ยงเอาเองกับผลกระทบที่อาจจะเกิดตามมา   
**** 

 
1.    คลิ๊กขวาที่ My computer เลือก Properties/Hardware/Device Manager 
      -  ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Ports (COM & LPT)   
        -   คลิ๊กขวาที่ NavCom SBoxIII (COM?)  เลือก Properties  ดังในรูปที่ 9 
 

 
 
รูปที่ 9 เขาไปที่  SBoxIII properties เพื่อทําการแกไขหมายเลขคอมพอรตตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ที่หนาตางของ NavCom SBoxIII Properties  ใหคลิ๊กที่แทป Port Setting และคลิ๊กที่ปุม 
Advanced ดังในรูปที่  10 
 

 
 
                          รูปที่ 10 แสดงหนาตาง NavCom SBoxIII Properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 หลังจากคลิ๊กที่ ปุม Advanced  จะไดหนาตางของ  Advanced Setting ในชอง COM Port 
Number  ใหเราเลือก  COM1-COM4   แลวคลิ๊กปุม OK 
 

 
 
รูปที่ 11 แสดงการเปลี่ยนหมายเลขคอมพอรตไปยังหมายเลข 1 -  4 
 
จากรูปที่ 11 จะเห็นวา  COM4  มีการจองใชงานอยู  ซึ่งถาเราเลือกหมายเลขนี้จะมีผลกับโปรแกรมที่ตองใช 
COM4 แนนอนซึ่งผูใชตองทําการยายการทํางานของโปรแกรมดังกลาวไปใชคอมพอรตหมายเลขอื่นตอไป 
 
คําแนะนํา   
            ถาเปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะเราไมควรเลือกหมายเลขคอมพอรต 1 หรือ 2 เพราะเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะจะมีคอมพอรตนี้อยูแลว และเปนคอมพอรตจริงๆ ประจําเครื่อง ซึ่งเราสามารถใชสาย  
RS232 ตอเขากับ เครื่องคอมพิวเตอรและ SBoxIII ไดโดยดรง และไมตองลงไดรเวอรของ USB  ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตั้ง Roland MIDI Driver 
 

      ในการใชงาน SBoxIII กับโปรแกรมที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส จะตองมีไดรเวอรเพื่อเช่ือมตอ
ระหวางโปรแกรมกับอุปกรณฮารดแวร ในที่นี้เราเลือกใช ไดรเวอรของ Roland ซึ่งสามารถหาดาวนโหลดได
ฟรีในเวปไซดของ Roland  เมื่อเราไดไดรเวอรมาลวใหทําการ  Setup 
      ทําการติดตั้งตามคําแนะนําของโปรแกรมจนกระทั่งถึงการเลือก COM Port  ใหเลือกหมายเลขคอมพอรต
ใหตรงกันกับที่เราไดติตตั้งไดรเวอรใหกับ SBoxIII   
 
 

 
 
                    รูปที่ 12  การเลือหมายเลขพอรตในการ ติดตั้ง Roland  Serial MIDI driver 
 
ถาใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะและไมตองการใช USB ใหเลือก COM1,COM2 และใชสาย 
RS232 ตอกับคอมพิวเตอรและ SBoxIII   
 
 
 
 
 



การเลือกอุปกรณ MIDI ในโปรแกรมคาราโอเกะ 
 

            โดยปกติโปรแกรมคาราโอเกะจะถูกตั้งคามาใหออกเสียงทาง Sound Card ของคอมพิวเตอร และถา
ตองการเปลี่ยนใหไปออกเสียงที่อื่นเชน External Sound Module (SBoxIII)  ใหศึกษาจากคูมือของ
โปรแกรมนั้นๆ ดังจะยกตัวอยางการตั้งคาในโปรแกรม All in one Karaoke ดังในรูปที่ 13 
 

 
         รูปที่ 13 การตั้งคาเลือกทางออก(MIDI output) ในโปรแกรม All in one Karaoke 
 
            ในโปรแกรมอื่นๆก็จะมีหนาตางการตั้งคา แตกตางกันออกไป แตสิ่งที่เหมือนกันคือ เราตองเลือกไดรเวอร
ของ Roland  (Roland Seral MIDI Out A หรือ  Roland Seral MIDI Out B) 
            ในกรณีที่เราเลนโปรแกรมคาราโอเกะไปแลว  และตองปดเครื่อง SBoxIII หรือถอดสาย USB ออก
จากเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อจายไฟหรือตอสายกลับเขาไปใหม  ใหทําการตั้งคาอุปกรณ MIDI ใหมเสมอ 
เนื่องจากคอมพอรตของ USB  เปนคอมพอรตเสมือน ไมเหมือนกับคอมพอรตจริง (COM1,COM2) 


